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Добро пожаловать на budzdorov.biz 
 "Сварка и все, что с ней связано"








  Как выбрать компрессор для плазменной резки
Выбор компрессора для плазменной резки зависит от используемой модели плазмотрона, от типа доступного питающего напряжения, от интенсивности предполагаемой работы и требований к дополнительным функциям.




Дуговая сварка. Сварка штучным электродом (ММА). Какой сварочный инвертор купить?
Обзор инверторов Профи ARC 200 и Профи ARC 250.




Воздушно-плазменная резка металла. Выбор оборудования.
В этом обзоре мы кратко ответим на вопросы, что такое аппарат плазменной резки, обсудим выбор оборудования, а так же опишем преимущества этого метода резки.



Выводы
Порошковые проволоки ЭСАБ надежно отвечают требованиям к наплавленному металлу и сварочным характеристикам при сварке теплостойких ферритных сталей. Эти порошковые проволоки показывают выдающиеся возможности при сварке в трудных положениях и очень хорошо подходят для сварки коренных швов даже с керамическими подкладками.



Характеристика любых электродов осуществляется по совокупности требуемых механических свойств металла сварного шва (места соединения деталей после сварки): временное сопротивление разрыву, относительное удлинение, ударная вязкость, угол изгиба. Эти показатели и лежат в основе классисификации электродов по ГОСТ 9467-75. С помощью электродов с маркировкой Э38, Э42, Э46 и Э50 проводят сварку сталей с временным сопротивлением до 490 МПа; Э42А, Э46А и Э50А применяют для сварки тех же сталей, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по относительному удлинению и ударной вязкости; Э55 и Э60 – сварочные электроды для сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 490 МПа и до 590 МПа. При этом две стоящие за буквой "Э" (электрод) цифры соответствуют минимальному временному сопротивлению разрыву металла шва или сварного соединения в кгс/мм 2. Этот же стандарт регламентирует  содержание серы и фосфора в наплавленном металле.







 [15]



		Сварочное оборудование [176]



			 Выпрямители сварочные (источники для МИГ/МАГ сварки)
	 (13)

		 Выпрямители сварочные многопостовые. Балластный реостат
	 (5)

		 Выпрямители сварочные однопостовые
	 (11)

		 Сварочные Инверторы
	 (26)


                 Мультисистемы сварочные (для ММА, МИГ/МАГ, ТИГ сварки)
	 (4)

		 Полуавтоматы сварочные (подающие механизмы)
	 (17)

		 Полуавтоматы сварочные со встроенным подающим механизмом
	 (22)

		 Сварка пластика
	 (2)

		 Трансформаторы сварочные
	 (27)

		 Универсальный  конвертор КСУ-320. Подающий механизм МТ-10
	 (2)

		 Установки для аргонодуговой сварки
	 (12)

		 Плазменная резка, сварка
	 (11)

		 Автоматы сварочные.Сварочные головки
	 (7)

		 Оборудование для управления контактными сварочными машинами, блоки
	 (5)

		 Пуско-зарядное устройство
	 (7)


		 Сварочный комплекс GET (Гофман Украина)
	 (1)







		Орбитальная сварка (Полисуд - Франция) [18]


			Источник питания для орбитальной сварки тип PS Polysoude 
	 (4)

		  Сварочные головки закрытого типа Polysoude 
	 (3)

		 Источник питания для орбитальной сварки тип PC Polysoude 
	 (4)

		  Сварочные головки открытого типа Polysoude 
	 (3)

		  Головки для сварки труб с трубной доской Polysoude 
	 (3)




		Продукция ABICOR BINZEL (Германия) [34]

 
Плазменные установки для портальных машин с ЧПУ  
	 (4)

                     Плазменный резак
	 (4)

  Сварочные горелки

	(2)


	Расходные материалы к сварочным горелкам и резакам
(21)





		Контактная сварка [30]




		Электрогенераторы и электростанции [18]






		Электроды, проволока, маски, очки, масса и другое [39]


			 Электроды вольфрамовые WR, WT, АНО-4, МР-3
	 (2)

		 Проволока сварочная, ленты подкладные и др. 
	 (8)

		 Электроды для сварки стали, нержавки, чугуна и т.д.
	 (5)

		 Маски сварщика
	 (7)

		 Электроды производства ESAB (Швеция)
	 (3)

		 Клемма массы (заземление)
	 (11)

		 Очки защитные для сварки
	 (5)

		 Держатели электродные
	 (1)
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  НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ :

  смотреть...

  НОВОЕ НА САЙТЕ :
 Новости

Новое поколение систем TransPocket 150 и TransPocket 180

Аккумуляторная сварка MicorStick.
	

Статьи
 Флюсы для автоматической сварки


 Влияние защитных покpытий на свойства сваpных соединений


Библиотека


Справочник сварка и наплавка от ESAB




 Контроль качества сварных соединений
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